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Результаты измерений  

(п. 7 Методики калибровки МК-М4-02-2010). 

Измеряемая величина​:  

Относительная спектральная плотность энергетической освещенности (СПЭО), 
энергетическая освещенность, пиковая длина волны. СПЭО УФ излучателя 
определялась с помощью спектрорадиометра CAS140D из состава 
Государственного первичного эталона единиц радиометрических и 
спектрорадиометрических величин в диапазоне длин волн от 0,2 до 25,0 мкм. 
ГЭТ 86-2017. 

Исследование проводились в диапазоне длин волн от 240 до 380 нм с шагом 
0,1 нм. 

Результаты измерений: 

- относительная СПЭО (безразмерная единица) в диапазоне длин волн от 240 
до 380 нм и пиковая длина волны УФ излучателя 
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- СПЭО (Вт/м​2​·нм) в диапазоне длин волн от 240 до 380 нм и пиковая длина 
волны УФ излучателя с защитным стеклом и без него, измеренная на 
расстоянии 400 мм. 

 

 

Пиковая длина волны УФ излучателя на основе светодиодов в приборе 
STOPVITILIGO LED 311 составляет 311,0 нм.  

Энергетическая освещенность на расстоянии 400 мм составляет 6,45 мВт/м​2​. 
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